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La información incluida en este documento
está destinada a cualquier persona que 
vaya a instalar un suelo de vinilo al corte
Beauflor de nuestra gama residencial. 
Beauflor recomienda al comprador que,
siempre que sea posible, recurra a un
instalador profesional a fin de obtener los
mejores resultados. Lea atentamente todas
las instrucciones antes de instalar nuestro
suelo de vinilo. El incumplimiento de nuestras
instrucciones puede afectar a la garantía, 
por lo que es importante que entienda
completamente los requisitos antes de
comenzar la instalación.

No instale el suelo en estancias con temperaturas superiores
a los 30 °C. Del mismo modo, las estancias con una sobreex-
posición a la luz solar tampoco son adecuadas
para el vinilo al corte.

El suelo de vinilo al corte está diseñado
únicamente para su uso en interiores. Para
elegir el producto más adecuado de la
colección Beauflor, deberá tener en cuenta 
el nivel de desgaste que recibirá en la zona
donde lo va autilizar. Las clasificaciones 
de uso europeas se indican en cada ficha 
de datos técnica y en nuestro sitio web.
Recomendamos proteger los suelos de la luz
solar fuerte mediante cortinas o persianas.

INTRODUCCIÓN
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Un cepillo suave

Una cinta métrica

Una regla larga metálica o
de borde recto

Un cuchillo afilado con una
lámina recta para cortes
largos

Un tubo de adhesivo para un-
iones adecuado (solo necesa-
rio si hay uniones)

Un lápiz

Prensa alisadora

Un paño húmedo

Un secador de pelo
(opcional)

Un rollo de cinta de doble
cara adecuado para usarse
con suelos de vinilo al 
corte (resistente a los
plastificantes)

Una llana para adhesivo: tipo
A-1 o A-2. Para productos con
una subcapa textil, también
puede utilizar la de tipo B-2.

HERRAMIENTAS
RECOMENDADAS

02
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Tenga cuidado para evitar una manipulación brusca. Si el material se corta previamente y luego se

almacena durante algún tiempo, deberá enrollarse boca arriba alrededor de un tubo de cartón antes de

proceder con la instalación, sin apilarlo ni aplanarlo bajo un peso importante.

INSPECCIÓN VISUAL 

CONDICIONES DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO

Beauflor no pagará los gastos de mano de obra ni los costes derivados de las reclamaciones
presentadas por materiales instalados con defectos visibles evidentes o daños causados durante el
transporte, el almacenamiento o la manipulación.

Antes de proceder con la instalación, compruebe siempre que el producto coincide con el que
pidió en términos de especificaciones, diseño y color. Al mismo tiempo, inspeccione
minuciosamente 
el material en busca de defectos o daños visibles. Aunque los rollos Beauflor se revisan antes de
abandonar la fábrica, puede suceder que se produzcan defectos durante el transporte. En ese
caso, póngase en contacto con su distribuidor Beauflor para obtener asistencia.

ALMACENAMIENTO Y
MANIPULACIÓN

03

Interior y
protegida de

las condiciones
climáticas

Sin contaminación o polu-
ción (haría que el vinilo se

volviera amarillo)

Seca

Rollos de ≤2 m:
guardar en posición
vertical y bien sujetos

Sin luz solar directa

Rollos de >2 m:
guardar horizontal-
mente, sin apilar

Temperatura entre 0 y
30 °C

flooring solutions
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CORTE PREVIO

 
Para evitar uniones innecesarias en su suelo
nuevo, es importante que lo compre del mayor
ancho disponible. ¡Beauflor ofrece hasta 5 m 
de ancho!

 
Si las piezas se cortan de rollos diferentes,
compruebe con su proveedor que los rollos
tengan el mismo número de lote. De lo contrario,
Beauflor no se hará responsable de ninguna
variación de color.

Mida el ancho y el largo máximo de la estancia sin olvidar incluir cualquier hueco o puerta,
añadiendo 5 cm a cada medida.

Se recomienda cortar previamente el material (con precisión) a las medidas de la estancia 24
horas antes de la instalación. Posteriormente, vuelva a enrollar el material hacia fuera, teniendo
cuidado de no dañar la superficie al
manipular el rollo (no enrolle el material hacia dentro antes de trasladarlo a la estancia para su
instalación).

Si se necesita más de una pieza para cubrir la estancia, tendrá que tener en cuenta de que el
patrón coincida a lo largo de la unión. Asimismo, es importante que cada pieza se corte del
mismo rollo base. De esta forma, se asegurará de que el color realmente coincide a lo largo de la
unión.

ATENCIÓN

CONSEJO
ADICIONAL
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ACLIMATACIÓN

24-48 horas antes
de la instalación

29°C
-
18°C

Acondicionamiento de sus suelos y adhesivos Beauflor:

Temperatura
ambiente: 18-29 °C

Las láminas de suelo de dos metros de ancho deben enrollarse de forma
holgada y almacenarse en posición vertical para su aclimatación. En
cambio, las láminas de suelo de cuatro metros de ancho deben 
cortarse a medida y extenderse en llano para su aclimatación.

Humedad relativa: 
30-60 %

30%
-
60%

Antes de realizar la instalación, recomendamos colocar el suelo de vinilo al corte
en llano y dejarlo 24 horas a una temperatura ambiente superior a 18 °C. Si no es
posible hacerlo, enrolle el suelo de forma holgada y déjelo en la estancia donde va
a instalarse durante al menos 24 horas. De esta forma, se volverá más flexible y
fácil de manipular.

24h 48h

flooring solutions
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CONDICIONES

Beauflor no será responsable de:

1. El suelo base debe estar absolutamente nivelado, limpio y sin arena, polvo, grasa,
aceite, pulido o restos de adhesivo. 

• 

•
•
•
• 

La aparición de juntas o las texturas, surcos en las juntas del suelo base, zonas elevadas
debidas a una superficie irregular (por sujeciones como clavos, etc.) en el suelo base.
La decoloración debida a un suelo base húmedo.
La decoloración debida a las sujeciones (como grapas de clavos). Utilice solo sujeciones
galvanizadas que no manchen.
La decoloración procedente de las fuentes mencionadas anteriormente de manchas en
el suelo base.

Las imperfecciones del suelo base afectarán al aspecto final y al rendimiento del suelo de
vinilo. Retire cualquier partícula que pueda comprometer la calidad de la unión con el
adhesivo.

La humedad del suelo base debe cumplir los requisitos técnicos estándar vigentes en el país donde
se vaya a instalar el suelo. En caso de duda, utilice un higrómetro para comprobar el nivel de
humedad. Se recomienda que el higrómetro indique un máximo de 75 % de humedad relativa.

 Los productos a base de solventes, petróleo, materiales pigmentados 
sobre o en el suelo base pueden manchar de forma permanente el suelo de vinilo. Por ello, el suelo
base no debe contener pintura, barniz, aceite, disolventes, cera, compuestos endurecedores en
masilla, asfalto y otros materiales similares. 

2. Es fundamental que el suelo base esté seco, ya que la humedad puede decolorar el suelo. 

SUELO BASE
04
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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN POR
SUELO RADIANTE

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE

Todos los revestimientos de suelos Beauflor son adecuados para utilizar sistemas de
calefacción por suelo radiante, siempre que el sistema de calefacción se haya instalado
correctamente.

Los suelos de vinilo también pueden instalarse con sistemas de refrigeración por suelo
radiante, aunque la temperatura del suministro de agua de refrigeración nunca debe 
ser inferior a 18 °C. Las temperaturas por debajo de este nivel producirán
condensación y podrían dañar el suelo. De forma similar, los termostatos de la
estancia nunca deben ajustarse a una temperatura que esté 5 °C por debajo de la
temperatura ambiente.

La calefacción por suelo radiante debe apagarse 48 horas antes y 48 horas después de
instalar el suelo de vinilo. Durante este periodo, debe suministrarse una forma de calor
alternativa para mantener la temperatura ambiente entre 18 y 30 °C. Tras la instalación, la
temperatura de la calefacción por suelo radiante debe aumentarse progresivamente, en
incrementos de 5 °C al día, hasta alcanzar el nivel deseado.

El sistema de calefacción debe contar con un dispositivo de parada automática para
garantizar que la temperatura nunca supere los 27 °C, lo que se aplica tanto a los sistemas
de agua caliente como a los eléctricos.
Si el sistema de calefacción entra en contacto con el suelo y supera los 32 °C, hay peligro
de decoloración.

flooring solutions



ATENCIÓN

Utilice un compuesto de nivelación si la
superficie es irregular, áspera o agrietada. 
Lo normal es aplicar entre 3 y 6 mm de
compuesto de nivelación para crear el nivel
de alisado deseado. Los suelos de hormigón
deben someterse a pruebas de alcalinidad.
Los valores permitidos para la instalación de
los suelos Beauflor son de 5 a 9 en la escala
de pH.

Siga los requisitos básicos anteriores para los
suelos de hormigón. Deberá retirar cualquier
baldosa suelta o rota y reparar el suelo con
una pasta de hormigón adecuada antes de
utilizar un compuesto de nivelación de látex
para rellenar las juntas entre las baldosas 
y crear una superficie lisa. Puede instalar 
el suelo directamente sobre las baldosas 
de cerámica si las juntas tienen 1 mm de
profundidad y 2 mm de ancho. Las antiguas
baldosas de cantera se solían colocar sobre
suelos base sin una membrana antihumedad
adecuada. Compruebesi este es el caso antes
de instalar el suelo. Si no cuentan con una
membrana antihumedad integral, deberá
instalarla. 

10/ 

Todas las planchas del suelo que estén 
sueltas deben fijarse con clavos o tornillos
avellanados adecuados. Cualquier clavo 
que sobresalga debe martillarse a ras de la
superficie. Cubra las planchas de suelo con
paneles contrachapados con resina de un
grosor de 3 a 6 mm (normalmente de 1200 x
600 mm). Fije los paneles con clavos anulares
de 25 mm, grapas o tornillos de cabeza plana
avellanados, con una separación de 100 mm.
Si el suelo base es de madera sobre una 
base sólida (como bloques de madera sobre
hormigón), retire la madera y trátela como el
hormigón. No coloque el suelo directamente
sobre la madera tratada con un producto 
para proteger la madera.

Retire todo el suelo existente de vinilo al
corte, linóleo o corcho. 

Tras terminar la preparación del suelo base,
elimine con cuidado toda la suciedad y los restos
del suelo base con ayuda de un aspirador, una
escoba o un cepillo de cerdas finas.

El suelo duro existente, como las baldosas 
de composite de PVC, puede dejarse en su
sitio. Sin embargo, debe eliminar todo el
barniz de las baldosas con una solución de
amoniaco doméstico al 2 % y, a continuación,
aclarar los suelos minuciosamente con agua
limpia. Asimismo, deberá retirar las baldosas
sueltas o dañadas y reparar el suelo al nivel
de las baldosas restantes con el compuesto
de nivelación. Para evitar que el suelo nuevo
se manche, cubra las baldosas con un 
grosor MÍNIMO de 6 mm de compuesto de
nivelación.

Asegure todos los tableros sueltos con clavos
o tornillos avellanados adecuados. Cualquier
clavo que sobresalga debe martillarse a 
ras de la superficie. No coloque el suelo
directamente sobre la madera tratada con un
producto para proteger la madera tratada.

 
No lije ningún material de suelo existente, ya que
podría contener fibras de amianto, que pueden
ser peligrosas para su salud (los suelos de vinilo
residenciales Beauflor no contienen amianto).

• 

• 

• 

Suelos de hormigón 

Suelos de planchas de madera 

Baldosas de cantera o de cerámica 

• 

• 

• 

Suelo duro 

Tableros de OSB 

Suelo liso existente 

PREPARACIÓN DEL SUELO BASE
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INSTALACIÓN
05
DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN

Si va a realizar una instalación con varias piezas,
asegúrese de que las uniones entre los rollos no
coincidan con las zonas de mucho tránsito.

En las habitaciones cuadradas, es mejor colocar los rollos paralelos a la luz natural, mientras
que en las habitaciones largas y estrechas, es mejor instalarlos a lo largo.

Planifique la dirección y ordene las láminas antes de la instalación para asegurarse de que, si hay
que hacer alguna unión, no coincida con los marcos de las puertas o las principales zonas de
tránsito. En las habitaciones grandes y con buena iluminación, las láminas deben colocarse en
paralelo a la luz natural. En cambio, en las habitaciones largas y estrechas, como los pasillos, las
láminas deben instalarse a lo largo de la habitación.

IMPORTANTE

flooring solutions
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1.

2.

3.

4.

7. 

5. 

6. 

 Es importante cortar el suelo poco a poco.
Es mejor realizar varios cortes pequeños que
intentar hacer un solo corte, ya que el 
resultado será mejor. Sujete siempre el cuchillo
perpendicular al suelo para obtener un corte
recto.

 Empuje el material con firmeza en la unión
entre el suelo y el objeto y córtelo hasta casi
llegar al suelo. Realice un pequeño corte
transversal para evitar que el material se
desgarre. Extienda suavemente el material
hacia el objeto cortando hasta el suelo en
todos los puntos de presión y cortando en
llano hasta el suelo.

 Alinee la pieza cortada con la pared
en la que va a empezar. Coloque el material
con los 5 cm extra sobre las paredes,
asegurándose de que el patrón esté paralelo a
la pared.

 Mida el ancho y el largo máximo de la estancia 
sin olvidar incluir cualquier hueco o puerta.

 Esquinas exteriores
 Empuje el material con firmeza hacia abajo 
en la unión entre el suelo y la pared. Corte el
material, siguiendo la esquina, y recórtelo en
llano hasta el suelo. Puede ser útil calentar
ligeramente el suelo con ayuda de un secador
de pelo para que esté más flexible.

 Corte en bruto el material a la medida dejando 
unos 5 cm alrededor para el corte final.

 Esquinas interiores
 Realice pequeños cortes diagonales en la
esquina del material de forma muy gradual
hasta que el material encaje perfectamente en
la esquina.

Evite recortarlo demasiado justo, ya que 
impedirá que el material quede bien plano 
(como norma general, deje un espacio de 2 o 
3 mm entre el borde del suelo y el zócalo para
permitir el movimiento normal, y así evitar
cualquier deformación causada por la expansión
o contracción de la estancia).

Elimine cualquier burbuja de aire con ayuda de 
una escoba suave.

Con el material ahora plano alrededor
de los elementos y esquinas, puede realizar 
el corte final a lo largo de la longitud de las
paredes. Empuje el suelo en la unión entre la
pared y el piso con un borde recto y corte
pequeñas tiras cada vez, trabajando poco a poco
el material hasta el suelo, manteniendo la
lámina contra el zócalo y lo más vertical posible.

No arrugue ni doble las láminas de vinilo, ya que
podría dañarlas de forma permanente. No escriba
en la parte trasera de las láminas de vinilo con 
un bolígrafo o un rotulador de punta. En caso
necesario, utilice un lápiz de grafito suave.

 Elementos irregulares 
(tubos de radiador, etc.).

COLOCACIÓN DE SU SUELO

INSTALACIÓN CON UNA ÚNICA PIEZA

CONSEJO
ADICIONAL
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ENCOLADO DEL VINILO AL SUELO BASE

No recomendamos el encolado perimetral para los suelos de vinilo Beauflor. Sin
embargo, puede utilizar en las puertas cinta de doble cara (adecuada para vinilos
residenciales resistentes) para asegurarse de que el vinilo quede plano. Como
alternativa, puede sujetar el suelo con un perfil para umbral adecuado.

Recomendamos que las instalaciones que requieran un encolado total sean 
realizadas por un instalador profesional. Sin embargo, como orientación general:
después de aplicar un adhesivo adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante,
deje que se seque hasta que alcance su fuerza de adherencia inicial, antes de colocar
el revestimiento del suelo.

Tras colocar el suelo, dele la vuelta para exponer cerca de la mitad del suelo base. Aplique 
al suelo base un adhesivo adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante del adhesivo.
Recomendamos utilizar adhesivos clasificados con la etiqueta EMICODE 1 (EC1) o EMICODE 1+
(EC1+) (baja emisión). Como normalmente se utiliza una llana dentada para aplicar el adhesivo en
el suelo, consulte siempre
en la información indicada en la etiqueta del adhesivo para ver el número de dientes de la 
llana, ya que un exceso de adhesivo puede causar marcas dentadas. Recomendamos aplicar el
adhesivo por toda la superficie. Aplique el adhesivo en toda la superficie de colocación expuesta,
teniendo cuidado de no dejar huecos o vacíos, así como de no cubrir la superficie con una capa
demasiado gruesa o demasiado fina. Deje transcurrir el tiempo de secado recomendado y vuelva
a colocar el material del suelo lentamente y con cuidado sobre el suelo base preparado, sin que
queden burbujas de aire. Dele la vuelta a la otra mitad y siga el mismo procedimiento. Pase 
un rodillo de 50 kg sobre el suelo para eliminar cualquier burbuja de aire que haya quedado.

Encolado total

Encolado perimetral

flooring solutions
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IMPORTANTE
Los suelos no pueden colocarse sin adhesivo si 
es necesaria una unión. En ese caso, todo el suelo
deberá colocarse utilizando el adhesivo adec-
uada. Para obtener más información, consulte el
siguiente capítulo.

Para permitir el movimiento de electrodomésticos pesados, como neveras, lavadoras o
cocinas, es importante encolar completamente el vinilo al suelo en la zona donde se colocará
el electrodoméstico. Esta banda debe tener al menos 5 cm de profundidad y sobrepasar 
todo el ancho del electrodoméstico, donde el suelo se une a la pared. De esta forma, se
minimiza el riesgo de levantar el suelo durante el movimiento. Si va a mover con regularidad
electrodomésticos pesados, colóquelos sobre un corte de vinilo o sobre una parte de tablero
duro. De esta forma, minimizará el riesgo de dañar el suelo.

El tamaño máximo que puede tener una estancia para colocar un suelo Beauflor sin adhesivo
es de 20 m2 para los productos con base de PVC, y de hasta 45 m2 para los productos Tex Bac.
Consulte la siguiente tabla para conocer las directrices para una colocación sin adhesivo.
¡Beauflor no recomienda la colocación sin adhesivo para los productos Flextreme! (Pietro/
Supreme/Quintex)

Por norma general, las instalaciones que requieren una sola lámina de material de suelo, es decir,
de menos de 20 m2, no requieren un encolado total. Sin embargo, en las instalaciones de más de
20 m2 es mejor optar por un encolado total, especialmente si se trata de más de una pieza de
suelo.

COLOCACIÓN SIN ADHESIVO

 Collections  Subfloor preparation Loose lay**
(without glue or adhesive)

Semi loose lay***
(with double-sided adhesive
or velcro at the periphery of 
the part and at the joint)

Hightex
Puretex
Ultratex
Blacktex
Elite
Evasion
Quintex
Soho
Supreme
Tex-Style
Artex
Silvertex
Smartex
Safe-tex
Techno-Tex

Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
Minimal subfloor preparation
With limited subfloor preparation
With limited subfloor preparation
With limited subfloor preparation
With limited subfloor preparation
With limited subfloor preparation

< 45
m2 <
45 m2
< 45
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 35
m2 < 25
m2 < 25
m2 < 25
m2 < 25
m2 < 25
m2

> 45
m2 >
45 m2
> 45
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 35
m2 > 25
m2 > 25
m2 > 25
m2 > 25
m2 > 25
m2
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INSTALACIÓN EN VARIAS PIEZAS

COLOCACIÓN DE SU SUELO

No obstante, debe tener en cuenta algunos aspectos adicionales:

El proceso de colocación de un suelo de vinilo en una habitación con varias piezas es
prácticamente el mismo que el de una sola pieza. Podrá encontrar las instrucciones en
la página 12.

 
No arrugue ni doble las láminas de vinilo, ya que
podría dañarlas de forma permanente. No es-
criba en la parte trasera de las láminas de vinilo
con un bolígrafo o un rotulador de punta. En
caso necesario, utilice un lápiz de grafito suave.

Los rollos seleccionados a partir del mismo lote deben instalarse en orden, empezando por el
rollo con el número de lote más bajo. Preste especial atención a si el diseño debe colocarse en
sentido inverso.

Si necesita colocar varias piezas de suelo, corte las piezas a lo largo, pero añada una cantidad
igual a la repetición del diseño, más los 5 cm de margen de corte. Puede consultar la repetición
del diseño en nuestro sitio web haciendo clic en la referencia o en la muestra a partir de la cual
realizó su compra.

Si las piezas se cortan de rollos diferentes, compruebe con su proveedor que tienen el mismo
número de lote. De lo contrario, Beauflor no se hará responsable de ninguna variación de color o
brillo.

Si se necesita más de una pieza para cubrir la estancia, deberá tener en cuenta que el patrón
coincida. Para un mejor resultado visual, intente cortar en las uniones para los diseños de madera
y losetas. Asimismo, es importante que cada pieza se corte del mismo rollo base. De esta forma,
se asegurará de que el color y el brillo realmente coinciden a lo largo de la unión.

CORTE A LO LARGO

COINCIDENCIA DE LOS PATRONES

CONSEJO
ADICIONAL

flooring solutions
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ROLLOS DE 3, 4 Y 5 METROS

Para losetas y diseños de lamas, las láminas
deben instalarse en la misma dirección.

En los diseños all over, las láminas alternas
deben instalarse en dirección opuesta.

En caso de diseños de lamas y losetas, recomendamos que cada lámina se instale en la misma
dirección, para la mayoría de los diseños all over, recomendamos que las demás láminas se
instalen a un ángulo de 180°. La dirección de la impresión está indicada con flechas en la parte
posterior de los rollos.
En caso de duda, consulte a su instalador profesional local.
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ROLLOS DE 2 METROS

Coloque esta segunda pieza tal como se describe en la página 12.

Cuando vaya a instalar rollos de 2 metros uno
junto al otro, es importante que todos sean del
mismo lote.

 Coloque la mayor de las piezas cortadas en bruto de acuerdo con las directrices descritas 
en la página 12.

 Coloque la siguiente pieza cortada en bruto de mayor tamaño de forma que quede 
superpuesta a la primera entre 35 y 50 mm, asegurándose de que el patrón coincide (solo en
anchos de 4 m). El ancho de las láminas adyacentes debe invertirse para minimizar
cualquier variación de tono visible.

En la instalación de rollos de 2 metros, las normas son algo diferentes. Tiene que comprobar la
cara interior de los rollos y buscar las flechas en un lado. Coloque estas flechas de dos rollos una
junto a la otra y los lados sin flecha juntos. De esta forma, conseguirá que los colores sean más
similares.

Si se necesita más de un rollo del mismo color, todos los rollos deberán pertenecer al mismo lote
e instalarse en el mismo orden en el que están enumerados. Beauflor no puede garantizar que el
color coincida entre diferentes lotes.

4m 2m 2m

IMPORTANTE

COLOCACIÓN DE VARIAS PIEZAS

1.

2.

3. 

flooring solutions
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ENCOLADO DEL VINILO AL SUELO BASE

Artículos y herramientas adicionales necesarios:
 

. Ha llegado el momento de cortar la unión. 

 Dele la vuelva a la primera pieza del 
suelo (en el lado de la pared paralelo al lado
superpuesto con la siguiente pieza de suelo)
para exponer cerca de la mitad del suelo base.
Aplique el adhesivo al suelo base siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Deje que
transcurra el tiempo de secado recomendado
y luego vuelva a colocar el material del suelo
lentamente y con cuidado sobre el suelo base
preparado sin que queden burbujas de aire.
Haga lo mismo con la segunda pieza de suelo.

 Coloque la regla de acero o de borde 
recto de modo que el borde guía se
encuentre sobre ambos bordes del material
superpuesto.

En caso de encolado completo de varias
piezas,efectúe la colocación tal como se
describe anteriormente y haga coincidir ambas
piezas, pero no corte la unión entre ambas
piezas de vinilo antes de empezar el proceso
de encolado.

 Deje transcurrir el tiempo de secado 
recomendado y luego vuelva a colocar el
material con cuidado sobre el suelo base
preparado, asegurándose de que el patrón
coincide correctamente.

 Doble el material hacia atrás del lado de la
unión y extienda el adhesivo siguiendo
las instrucciones del fabricante.

 Sujete firmemente y corte a través de 
ambos espesores a la vez (corte doble),
manteniendo el cuchillo lo más vertical 
posible respecto al suelo para crear una unión
perfectamente empalmada (deberá efectuar
un corte gradual, no intente hacerlo de una
sola vez). Para un mejor resultado visual,
intente cortar en las uniones para los diseños
de madera y losetas.

 Pase un rodillo de 50 kg sobre el suelo
para eliminar cualquier burbuja de aire que
haya quedado. Tenga cuidado de no forzar 
el adhesivo por la unión. Para productos
Flextreme/Tex Bac: Presione el material sobre
el adhesivo con ayuda de una escoba envuelta
en una tela, teniendo cuidado de no forzar el
adhesivo en la unión.

1.

2

2a.

3.

5.

4.

2b.

Cinta adhesiva de baja
adherencia o cinta

adhesiva transparente.

Cola acrílica y llana
dentada fina o cinta

adhesiva de doble cara
adecuada para
suelos de vinilo.

Adhesivo químico para
uniones de vinilo (líquido
de soldadura en frío de

tipo A).
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SOLDADURA EN FRÍO

Con el tiempo, como consecuencia de la
limpieza y el desgaste normal, la unión
entre las dos láminas de suelo de vinilo
desaparecerá.

 Con ayuda de una cuchilla afilada (como 
la de una navaja), corte la cinta a lo largo de
la unión.

La unión se habrá secado lo suficiente como
para caminar sobre ella después de 20
minutos y estará completamente seca en 
2 o 3 horas. Para entonces, será una unión
estanca y resistente a la suciedad.

La soldadura en frío solo debe realizarse
cuando el proceso de secado haya finalizado,
lo que tardará un mínimo de 24 horas.

La soldadura en frío se utiliza en zonas
residenciales y poco transitadas, y puede
iniciarse 24 horas después de instalar el suelo
de láminas de vinilo.

 Cubra la unión entre dos láminas de suelo 
de vinilo con cinta adhesiva que se pueda
retirar fácilmente para evitar que el líquido
sellador se pegue a la superficie del suelo de
vinilo (no utilice una cinta adhesiva fuerte, 
ya que podría dañar la superficie del suelo al
retirarla).

4. Después de aproximadamente 10 minutos,
el sellador empezará a secarse y podrá 
retirar la cinta adhesiva.

 Inserte bien la aguja del aplicador en la 
unión hasta que toque el suelo base. Tire 
de ella lentamente a lo largo de la unión
mientras aprieta suavemente el tubo (siga 
las instrucciones del fabricante del adhesivo
para uniones). La aguja permitirá que el
líquido se extienda por la unión y, al mismo
tiempo, dejará un hilo de líquido de entre 2 y
4 mm de ancho en la cinta.

1.

2.

3.
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TRAS LA INSTALACIÓN
06

24h 48h

Primeras 24 horas: 
no vuelva a colocar

ningún objeto pesado
en su sitio.

Coloque primero bandas de contrachapado 
o tableros duros sobre el suelo.

 Ruede, mueva o deslice estos objetos sobre
las bandas. Asegúrese de que las patas de los 

muebles tienen protectores para el suelo que
no dejen manchas.

Primeras 48 horas:
mantenga el tránsito

al mínimo.

29°C
-
18°C

Mantenga la
temperatura ambiente

entre 18 y 29 ºC.

Coloque siempre felpudos en las entradas
exteriores para evitar que la suciedad, la gravilla
y la tierra entren y lleguen al suelo. No utilice
felpudos con la cara interior de goma en su suelo.

Sustituya los protectores deslizantes 
metálicos pequeños estrechos o abombados
por protectores deslizantes planos y ligeros
cuya zona de contacto con el suelo sea plana.
Estos protectores deben incluir almohadillas
de fieltro autoadhesivas para evitar rayar la
superficie del suelo.

Mueva siempre los muebles y electrodomésticos pesados con cuidado para evitar dañar o rasgar
el suelo.

Compruebe periódicamente que las almo-
hadillas no están desgastadas y sustitúyalas en
caso necesario.

No coloque los muebles en el suelo hasta que haya transcurrido el tiempo adecuado para
que se seque el adhesivo (como mínimo 24 horas/tras 72 horas).

2.

1. 3. 

4. 

CONSEJO
ADICIONAL
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NO UTILICE:

 Tacones de aguja en el suelo, ya que 
podrían dañarlo de forma permanente.

 Felpudos con la cara interior de goma 
u otros objetos de este material, ya que

podrían manchar de forma permanente 
su suelo. 

Durante la vida útil del suelo, la temperatura
nunca debe ser inferior a 13 ºC. El 
rendimiento del material del suelo y las colas
puede verse afectado negativamente por
debajo de esta temperatura mínima.

 Electrodomésticos que generen calor 
(frigoríficos, dispositivos que emitan aire 

caliente, etc.) o cigarros y mecheros, ya 
que podrían abrasar, quemar o decolorar 

el suelo.

Evite que el suelo entre en contacto con el
agua durante las primeras 72 horas tras su
instalación, o hasta el momento en que todas
las uniones estén soldadas. Posteriormente, 
el adhesivo será lo suficientemente resistente
al agua como para que la fuerza de 
adherencia no se vea afectada.

72h
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MANTENIMIENTO
07
MANTENIMIENTO GENERAL

PRODUCTOS DE MANTEAMIENTO
Puede utilizar                                                                                    No utilice

Limpie las manchas, marcas y líquidos derramados lo antes posible.

En caso necesario, lávelo con una solución de agua limpia y detergente suave o limpiasuelos
doméstico. Aclare bien y absorba el agua residual. Para obtener un brillo adicional, púlalo con un
paño seco.

El grado de uso diario determinará la frecuencia de limpieza necesaria. Barra con una escoba
suave cuando sea necesario. Tenga cuidado si utiliza un aspirador, no utilice aquellos con «barras
batidoras». Limpie el suelo con ayuda de una mopa o una fregona limpia y húmeda, que deberá
aclarar frecuentemente en agua limpia.
ATENCIÓN: Recuerde que todos los suelos pueden volverse resbaladizos cuando están húmedos.

Detergente neutro

Detergente alcalino

Detergente desinfectante

Alcohol desnaturalizado

Espray congelante 

Limpiadores abrasivos líquidos o en polvo

Jabón negro

Acetona 

Cera o barniz

Productos a base de aceite

Limpiadores a vapor

Estropajos de lana de nailon o alambre

Cera para muebles

Cera a base de alcohol

Lejía o detergentes fuertes
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Óxido

Bolígrafo o rotulador

Tinta, tomate o sangre

Grasa fuerte y alimentos

Chicle y gotas de pintura

Marchas de goma o de zapatos

Manchas de aceite, vinagre o limón

Añada alcohol muy diluido directamente sobre la

mancha. Espere unos minutos antes de aclararlo con

agua. No frote.

Utilice un spray congelante para endurecer el chicle 

o las gotas de pintura y eliminarlos con ayuda de una

espátula de plástico o un cuchillo de cocina romo. A

continuación, frote la zona ligeramente con alcohol

mineral, alcohol isopropílico o líquido para mecheros.

Repita en caso necesario hasta que desaparezca la

mancha.

Frótela con un producto diluido en un paño y aclárela

con agua abundante.

Aplique detergente alcalino en las marcas de zapatos.

Deje actuar el detergente sobre la mancha durante 5

minutos y frote después con agua.

Limpie las manchas de bolígrafo y rotulador frotán-

dolas con un poco de alcohol blanco o un limpiador

multiusos sobre un paño y limpie el vinilo con un paño

húmedo. Para una mancha de rotulador permanente,

puede pulverizar laca sin aceite sobre la mancha y

secar el rotulador con una toalla blanca.

Elimine de inmediato las manchas de aceite, vinagre 

o limón, ya que podrían causar la decoloración de la

superficie de su suelo de vinilo. Para eliminar estas

manchas, puede utilizar una mezcla de agua caliente y

detergente neutro.

Utilice una esponja antióxido o un producto específico

para eliminar el óxido y aclare con agua. No utilice 

lejía en las manchas de óxido, ya que podría originar

que la mancha se oxidase y decolorar el suelo.

CONSEJOS DE CUIDADO
ADICIONALES EN CASO DE MANCHAS
PERSISTENTES:

Tras eliminar las manchas resistentes, aclare siempre bien con agua limpia.

 Tipo de mancha Cómo eliminarla
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MEDIDAS PARA PROTEGER SU
SUELO DE DAÑOS FÍSICOS

• 

• 

• Evite los productos a base de 
alcohol como la cera de zapatos,
disolventes, tintes de pelo y rotuladores
permanentes. Lave las manchas y las
marcas lo antes posible. Esto también 
se aplica a la cúrcuma, la mostaza y 
los productos alimentarios de colores
fuertes. 

Utilice un felpudo a la entrada de su
casa. Elija preferentemente un felpudo
de fibras naturales. Los felpudos con la
cara interior de goma pueden causar la
decoloración amarilla del suelo que esté
debajo. 

Las patas de goma de los muebles
pueden ocasionar manchas. Retírelas
todas o sustitúyalas por ruedas o 
coloque protecciones de fieltro entre las
patas y el suelo. 

• 

• Evite el betún o el alquitrán de las
carreteras y caminos recién asfaltados 
o derretidos. Algunas suelas de zapatos
(y zapatillas) de goma baratas también
pueden crear manchas.

Las sustancias corrosivas como el ácido 
y las soluciones alcalinas pueden dañar la
superficie del suelo, por lo que limpie
cualquier producto derramado
rápidamente y con cuidado, evitando el
contacto directo con la sustancia. Para
ello, lleve ropa protectora (guantes, etc.). 

La lista anterior es meramente indicativa de los materiales que pueden causar daños,
y en ningún caso debe considerarse restrictiva.
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